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DETACID PS-40 
Détergent détartrant acide du matériel des installations de traite et industrie laitière 

« Agréé par ONSSA, sous le N° 1854 » 
 

Conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

DESCRIPTION  
 
DETACID PS-40 est un détergent nettoyant détartrant acide non moussant formulé 
spécialement pour le nettoyage et le détartrage du matériel et des surfaces des 
installations de traite et en industrie laitière, sa composition renfermant des acides 
minéraux et organiques en synergie avec  des agents mouillant dispersant et 
séquestrant lui conférant un pouvoir nettoyant détartrant incomparable, il élimine les 
souillures organiques et minérales. 
 

AVANTAGES 
~ Efficace à faible dose ; 
~ Très fort potentiel détartrant ; 
~ Efficace dès la 1ère minute ; 
~ Excellente rinçabilité ; 
~ Elimination rapide des traces de lait et de la pierre de lait.  

 

COMPOSITION 
Acide phosphorique, acide nitrique et acide citrique.  
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  

Aspect : Liquide incolore 
Densité à 20°C : 1,20 ± 0.05 
pH à 1% : 1.5 ± 0.05 
Point de congélation : < -24 °C 
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DOMAINES D’UTILISATION 
 DETACID PS-40 est formulé pour le nettoyage et la pré-désinfection des 

surfaces, conduites et citernes de stockage du lait selon le mode 
d’application NEP (Nettoyage En Place), pulvérisation ou trempage. 

 DETACID PS-40 s’utilise de préférence après la traite du soir. 
 

DOSE D’EMPLOI 
o Utilisation préventive …………... 0.5 à 1% 
o Utilisation curative ………………... 2 à 3% 

 
MODEET DOSES D’EMPLOI  

~ Pré-rinçage à l’eau froide ou chaude potable ; 
~ Aspirer la solution à 0.5 % (50 g pour 10 litres d’eau à 60°C) ; 
~ Faire circuler ou laisser tremper pendant 15 à 30 minutes ; 
~ Rinçage abondant à l’eau froide potable. 

 
Pour avoir une efficacité optimale, il faut procéder en respectant : 

1. La dose d’application qui est adaptée en fonction de l’importance ; 
des souillures, du mode de nettoyage et du matériel utilisé ; 

2. La température  d’utilisation de produit 45 à 65ºC ; 
3. Action mécanique par pression  ou brossage ; 
4. Temps de contact (15 à 30 minutes). 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
~ Corrosif : provoque des brûlures. 
~ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et  abondamment 

avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
~ Ne jamais mélanger avec un produit basique. 

 

CONDITIONNEMENT 
Bidon 5 kg, Jerrican de 20 kg, fut 200 kg 

 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En 

raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de 
s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. 

 
 


