
DETERGENT NOUVELLE GENERATION 
  EMBALLAGE 
 

Bidons 20 L 

CARACTERISTIQUES PHYSICO- 
CHIMIQUES 

 

- Présentation : liquide limpide, incolore 
- Densité à 20°C : 1.40 ± 0.02 
- Viscosité à 20°C : 50 cpo 

- pH à 1% : 13.0 ± 0.2 
- Sensibilité au gel : + 1°C 

COMPOSITION 

- Hydroxyde de sodium 
- Silicate de sodium 
- Citrate de sodium 
- Tetrasodium EDTA 
- Triethanolamine 

 

MODE D`EMPLOI 
   

- Ne pas utiliser sur les alliages de métaux 
légers 
- Utiliser ALCANEP N33 à des concentrations 
de 1à 10% p/p à des températures allant de 
30 à 70°C, en fonction du degré 
d'encrassement et la nature des souillures, 
Conformément à la législation en vigueur, 
tout produit détergent doit être rincé 
obligatoirement à l'eau potable. 

 
SÉCURITÉ : USAGE STRICTEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
 

1°) MANIPULATIONS 

- Prévoir un point d'eau sur les lieux 
d'utilisation. - Le produit étant corrosif, 
manipuler avec précaution. - Se référer à 
l'étiquette ou à la FDS. 

2°) STOCKAGE 

- La DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) 
est de 12 mois - Stocker dans son emballage 
d'origine, à l'abri des courants d'air. 
- Prévoir une zone en rétention, ou des 
matériaux absorbants en cas de fuite. 

ALCANEP N33 

Lessive de soude activée 33% pour les surfaces, matérielles et 

circuits en industrie agro-alimentaire, laitière et locaux 

d’élevage 

 

 
ALCANEP N 33 

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage pouvant se 

trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999) et au 

règlement européen N°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents 

DESCRIPTION 

ALCANEP N33 est une Lessive de soude activée à grand pouvoir dégraissant 
séquestrant et mouillant .Il permet d’obtenir des surfaces parfaitement propres et 
brillantes, il est formulé sans phosphates et présente un pouvoir séquestrant très 
élevé qui permet une utilisation quelque soit la dureté calcique d’eaux. - Non 
moussant, il autorise l’utilisation en forte turbulence et/ou en présence de 
souillures moussantes, 
ALCANEP N33 

- Produit fortement alcalin utilisable en circuits et sur station NEP. 

- particulièrement efficace pour toutes les salissures organiques. 
- peut être utilisée en présence d'eau dure, les qualités séquestrantes permettent 
de réduire l’entartrage des canalisations et le nombre de passages acides. 
- Il permet une véritable économie par rapport à l'usage de la lessive de soude 
usuelle. 
- Non corrosif excepté sur métaux légers contient un inhibiteur de corrosion 

 

CARACTERISTIQUES 
 

ALCANEP N33 Possède : 

- un pouvoir anti-tartre stable en milieu alcalin 
- un grand pouvoir peptisant des impuretés 
- un fort pouvoir mouillant 

- une excellente rinçabilité 

- un pouvoir Antimousse efficace. 

UTILISATION / ENTRETIEN 
 

ALCANEP N33 a été étudié pour une utilisation en NEP dans les principaux 

secteurs de l'agro-alimentaire : Industrie laitière, Industrie de la boisson, Industrie 
de la viande et de la pêche. Au lavage des bouteilles ainsi que pour le nettoyage 
alcalin en général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC 
DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC 

Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60 

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès 

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60 
 

SITE WEB : www.saraprocmaroc.com E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com 
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