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BIOMA ACIDE 
DETERGENT DESINCRUSTANT ACIDE ALIMENTAIRE 

 
 

 

            

 

 

 

 
BIOMA ACIDE est un détergent détartrant désincrustant acide 

concentré très efficace pour le détartrage et le nettoyage parfait du 

matériel et des surfaces en industries agro-alimentaire et locaux 

d’élevage. 

Il dissous efficacement les dépôts minéraux et organiques (tartes, 

rouille, oxydes), les déjections animales et les biofilms présents sur tout 

type de support des locaux d’élevage et d’industrie agro-alimentaires 

 

C’est le produit idéal pour les opérations de choc ou de remise en état 

des sols et des surfaces alimentaires fortement encrassées (carrelages, 

plan de travail, matériels, etc.). 

 

POINTS FORTS DY PRODUIT : 

- Supprime efficacement les dépôts minéral et organique ; 

- Grand pouvoir mouillant et solubilisant ; 

- Elimine les oxydes ; 

- Passivation temporaire des surfaces en acier inoxydable ; 

- Effet nettoyant rapide et efficace ; 

- Solution polyvalente : pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant 

et lustrant surpuissant. 

 

COMPOSITION 

Eau, Acides Organique et Inorganique, Tensio-actif non Ionique et Amphotère, Agent 

Anticorrosion, Agent Séquestrant, Agents Dispersant. 

 

 

 

Nettoyant détartrant acide très puissant 

Destiné à éliminer les dépôts de tartre, les oxydes et de 

salissures minérales en industries agro-alimentaires et locaux 

d’élevage 
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DOSES D’APPLICATION : 

Remise en état : de 5 à 10 % dans l’eau  

Entretien : de 1 à 2 % dans l’eau 

 

MODE D’EMPLOI 

Adapté pour l’utilisation en canon à mousse, nettoyage à haute pression et à la 

monobrosse ; 

- Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, puis étaler celle-ci à l’aide d’un 

pulvérisateur, d’une éponge ou d’un mouilleur pour les grandes surfaces ; 

- Laisser agir quelques minutes ; 

- Brosser si nécessaire puis rincer abondamment à l’eau claire. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 
 

Densité : 1,12 - 1,14 

Aspect : Liquide blanc visqueux 

Odeur  : Caractéristique acide 

pH (en solution à 1%) : 3 à 4 

Densité  : 1.15 ± 0.05 

Viscosité  : 2000 à 2500 mPa.s 

Hydro-solubilité  : Soluble en toutes proportions 

Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Ce mélange ne présente 

pas de danger pour l’environnement ; 

Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible 

dans les conditions normales d’utilisation. 

Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

- Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme ; 

- Ne pas utiliser avec un produit oxydant (eau de javel) et alcalins ; 

- Ne pas mettre en contact avec des produits cuivreux ; 

- Humidifier les surfaces chaudes ou fortement ensoleillées avant d’appliquer le 

produit ; 

- Compte tenu de la multiplicité des métaux et alliages un essai de résistance du 

matériau serait utile avant toute mise en œuvre du produit à grande échelle ; 

- Conforme à la législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se 

trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13) ; 

- Usage réservé aux professionnels. 

CONDITIONNEMENT 

Bidons de 5 Litres et 20 litres. 
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